
Cirkuliaciniai siurbliai HALM
Cirkuliaciniai šlapiojo rotoriaus siurbliai šildymui, oro kondicionavimui,
saulės kolektorių sistemoms ir buitiniam vandeniui. Priedai siurbliams.

Kainininkas
Galioja nuo 2014 m. balandžio 20 d.



Cirkuliaciniai siurbliai HEP Plus
Produktų grupė HP

• Našumas iki 3,2 m3/val. • Pajungimas 1“, 1½“, 1¼” ir 2“
• Kėlimo aukštis 3,8 m / 6 m • Saugumo klasė IP 42
• Galingumas 4-23 W / 4-50 W • Izoliacijos klasė F
• Temperatūra +2 °C iki 95 °C • Valdymas ∆p arba Pconst
• Montažinis ilgis 130 mm ir 180 mm • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
3,8 2,8 490,80 593,87
6,0 3,2 564,98 683,63
3,8 2,8 611,65 740,09
6,0 3,2 685,83 829,85
3,8 2,8 497,86 602,41
6,0 3,2 568,50 687,89
3,8 2,8 404,13 489,00
6,0 3,2 447,11 541,00
3,8 2,8 420,66 509,00
6,0 3,2 478,51 579,00

Cirkuliaciniai siurbliai HEP Plus (N)
Produktų grupė HP

• Našumas iki 3,2 m3/val. • Pajungimas 1“, 1½“, 1¼” ir 2“
• Kėlimo aukštis 3,8 m / 6 m • Saugumo klasė IP 42
• Galingumas 4-23 W / 4-50 W • Izoliacijos klasė F
• Temperatūra +2 °C iki 95 °C • Valdymas ∆p arba Pconst
• Montažinis ilgis 130, 150 ir 180 mm • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
3,8 2,8 852,84 1031,94
6,0 3,2 920,17 1113,41
3,8 2,8 861,47 1042,38
6,0 3,2 928,80 1123,85
3,8 2,8 870,11 1052,83
6,0 3,2 937,44 1134,30
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0324-34206.4 HEP Plus 30-6.0 E 180

0323-34204.4 HEP Plus 25-4.0 E 180
0323-34206.4 HEP Plus 25-6.0 E 180
0324-34204.4 HEP Plus 30-4.0 E 180

HEP Plus 25-6.0 E 130

0321-34004.4 HEP Plus 15-4.0 E 130
0321-34006.4 HEP Plus 15-6.0 E 130
0322-34004.4 HEP Plus 20-4.0 E 130
0322-34006.4 HEP Plus 20-6.0 E 130
0323-34004.4 HEP Plus 25-4.0 E 130

LED indikacija, rankinio paleidimo funkcija, žemas triukšmingumas, naktinio veikimo režimas, priverstinė 
ventiliacija, prisitaikymas prie slėgio pasikeitimų, apsauga nuo variklio blokavimo, nerudijančio plieno korpusas

Elektroniniu būdu valdomi HEP Plus (N) aukšto efektyvumo cirkuliaciniai siurbliai naudojami šildymo sistemose su 
pastoviu arba kintamu slėgiu, tinka karštam buitiniam vandeniui ir pramoninei instaliacijai.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM

Valdomi aukšto efektyvumo cirkuliaciniai siurbliai šildymo sistemoms

LED indikacija, rankinio paleidimo funkcija, žemas triukšmingumas, naktinio veikimo režimas, priverstinė 
ventiliacija, prisitaikymas prie slėgio pasikeitimų, apsauga nuo variklio blokavimo

Elektroniniu būdu valdomi HEP Plus aukšto efektyvumo šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai su pastoviu 
magnetu sukonstruoti  darbui šildymo sistemose su pastoviu arba kintamu slėgiu.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM

180 mm / 1½“
180 mm / 1½“
180 mm / 2“    
180 mm / 2“    

130 mm / 1“   
130 mm / 1“   
130 mm / 1¼“
130 mm / 1¼“
130 mm / 1½“
130 mm / 1½“0323-34006.4

0352-34104.4 HEP Plus (N) 20-4.0 E 150 150 mm / 1¼“
0352-34106.4 HEP Plus (N) 20-6.0 E 150 150 mm / 1¼“

0351-34004.4 HEP Plus (N) 15-4.0 E 130 130 mm / 1“   
0351-34006.4 HEP Plus (N) 15-6.0 E 130 130 mm / 1“   

0353-34204.4 HEP Plus (N) 25-4.0 E 180 180 mm / 1½“
0353-34206.4 HEP Plus (N) 25-6.0 E 180 180 mm / 1½“



Cirkuliaciniai siurbliai HEP
Produktų grupė HP

• Našumas iki 3,2 m3/val. • Pajungimas 1“, 1½“, 1¼” ir 2“
• Kėlimo aukštis 3,8 m / 6 m • Saugumo klasė IP 42
• Galingumas 4-23 W / 4-50 W • Izoliacijos klasė F
• Temperatūra +2 °C iki 95 °C • Valdymas ∆p arba Pconst
• Montažinis ilgis 130 mm ir 180 mm • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
3,8 2,8 428,99 519,08
6,0 3,2 497,86 602,41
3,8 2,8 549,84 665,31
6,0 3,2 618,71 748,64
3,8 2,8 436,05 527,63
6,0 3,2 506,70 613,11
3,8 2,8 432,51 523,34
6,0 3,2 503,16 608,82
3,8 2,8 441,35 534,04
6,0 3,2 510,22 617,37

Cirkuliaciniai siurbliai su valdymo bloku HEP BB2 
Produktų grupė HP

• Našumas iki 3,8 m3/val.
• Kėlimo aukštis 3,8 m / 7 m
• Galingumas 4-23 W / 4-70 W
• Temperatūra +2 °C iki 110 °C
• Valdymas PWM
• Montažinis ilgis 130 mm ir 180 mm

Hmax, m Qmax, m3/val.
3,8 2,8 906,36 1096,70
7,0 3,8 1034,11 1251,28
3,8 2,8 906,36 1096,70
7,0 3,8 1034,11 1251,28
3,8 2,8 906,36 1096,70
7,0 3,8 1034,11 1251,28
3,8 2,8 906,36 1096,70
7,0 3,8 1034,11 1251,28
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KTL (CDP) siurblio korpuso padengimas, rankinio paleidimo funkcija, žemas triukšmingumas, naktinio veikimo 
režimas, priverstinė ventiliacija, prisitaikymas prie slėgio pasikeitimų, apsauga nuo variklio blokavimo

Elektroniniu būdu valdomi HEP aukšto efektyvumo šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai su pastoviu magnetu 
sukonstruoti  darbui šildymo sistemose su pastoviu arba kintamu slėgiu.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM

0322-34004.5 HEP 20-4.0 E 130 130 mm / 1¼“
0322-34006.5 HEP 20-6.0 E 130 130 mm / 1¼“

0321-34004.5 HEP 15-4.0 E 130 130 mm / 1“   
0321-34006.5 HEP 15-6.0 E 130 130 mm / 1“   

0323-34204.5 HEP 25-4.0 E 180 180 mm / 1½“
0323-34206.5 HEP 25-6.0 E 180 180 mm / 1½“

0323-34004.5 HEP 25-4.0 E 130 130 mm / 1½“
0323-34006.5 HEP 25-6.0 E 130 130 mm / 1½“

Seno tipo šildymo sistemose kontroleris elektros linijos impulsų moduliacijos pagalba (PWM - Pulse Wave 
Modulation) valdo standartinio cirkuliacinio siurblio veikimą. Naujas aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys negali 
būti valdomas tokiu būdu. Siekiant suderinti aukšto efektyvumo cirkuliacinius siurblius su senojo tipo šildymo 
sistemomis HALM sukūrė Babelbox BB2 valdymo bloką. Babelbox BB2 atpažįsta senojo tipo šildymo sistemos 
kontrolerio signalus, konvertuoja juos ir perduoda naujos kartos aukšto efektyvumo siurbliui.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM

0324-34204.5 HEP 30-4.0 E 180 180 mm / 2“    
0324-34206.5 HEP 30-6.0 E 180 180 mm / 2“    

0323-34004.7 HEP BB2 25-4.0 E 130 130 mm / 1¼“
0323-34007.7 HEP BB2 25-7.0 E 130 130 mm / 1¼“

0321-34004.7 HEP BB2 15-4.0 E 130 130 mm / 1“   
0321-34007.7 HEP BB2 15-7.0 E 130 130 mm / 1“   

0324-34204.7 HEP BB2 30-4.0 E 180 180 mm / 2“    
0324-34207.7 HEP BB2 30-7.0 E 180 180 mm / 2“    

0323-34204.7 HEP BB2 25-4.0 E 180 130 mm / 1½“
0323-34207.7 HEP BB2 25-7.0 E 180 130 mm / 1½“



Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai BUPA
Produktų grupė B

• Našumas iki 5,0 m3/val. • Pajungimas 1“, 1½“ ir 1¼”
• Kėlimo aukštis iki 5,6 m • Saugumo klasė IP 44
• Galingumas 28 - 100 W • Izoliacijos klasė F
• Temperatūra +2 °C iki 110 °C • Valdymas 3 greičio pakopos
• Montažinis ilgis 130, 150 ir 180 mm • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
1,5 1,8 357,01 431,99
3,0 2,8 396,06 479,24
4,0 4,0 412,78 499,47
5,6 4,5 435,11 526,49
1,5 1,8 361,16 437,00
3,0 2,8 400,21 484,25
4,0 4,0 419,00 506,99
5,6 4,5 441,33 534,01
1,5 1,8 365,30 442,01
3,0 2,8 404,35 489,26
4,0 4,0 423,14 512,00
5,6 4,5 445,47 539,02
1,5 1,8 369,44 447,03
3,0 2,8 408,49 494,28
4,0 4,0 427,28 517,01
5,6 4,5 449,62 544,04

Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai BGPA
Produktų grupė B

• Našumas iki 10,0 m3/val. • Montavimas 180mm - 1½“ ir 1¼”
• Kėlimo aukštis iki 12,0 m • Saugumo klasė IP 44
• Galingumas 230 - 400 W • Valdymas 3 greičio pakopos
• Temperatūra +2 °C iki 110 °C • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
6,5 8,5 1127,16 1363,86
8,0 8,5 1261,92 1526,93
10,0 9,5 1361,74 1647,70
12,0 9,5 1416,64 1714,13
6,5 8,5 1197,04 1448,42
8,0 8,5 1301,84 1575,23
10,0 9,5 1389,19 1680,91
12,0 9,5 1451,58 1756,42
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Cirkuliaciniai siurbliai buitinio vandens sistemoms

Halm BUPA cirkuliaciniai siurbliai turi 3 pasirenkamas greičio pakopas. Siurblių korpusas pagamintas iš bronzos ir 
yra atsparus korozijai, todėl šitie siurbliai tinka geriamajam vandeniui. BUPA serijos cirkuliacinius siurblius EU 
direktyvos DIN 98/83/EG reikalavimu draudžiama eksploatuoti šildymo sistemose.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM
0331-30002 BUPA 15-1.5 U 130 130 mm / 1“   
0331-30003 BUPA 15-3.0 U 130 130 mm / 1“   
0331-30004 BUPA 15-4.0 U 130 130 mm / 1“   
0331-30006 BUPA 15-6.0 U 130 130 mm / 1“   
0333-30002 BUPA 25-1.5 U 130 130 mm / 1½“
0333-30003 BUPA 25-3.0 U 130 130 mm / 1½“
0333-30004 BUPA 25-4.0 U 130 130 mm / 1½“
0333-30006 BUPA 25-6.0 U 130 130 mm / 1½“
0332-30102 BUPA 20-1.5 U 150 150 mm / 1¼“
0332-30103 BUPA 20-3.0 U 150 150 mm / 1¼“
0332-30104 BUPA 20-4.0 U 150 150 mm / 1¼“
0332-30106 BUPA 20-6.0 U 150 150 mm / 1¼“
0333-30202 BUPA 25-1.5 U 180 180 mm / 1½“
0333-30203 BUPA 25-3.0 U 180 180 mm / 1½“
0333-30204 BUPA 25-4.0 U 180 180 mm / 1½“
0333-30206 BUPA 25-6.0 U 180 180 mm / 1½“

Halm BGPA cirkuliaciniai siurbliai su bronzos korpusu turi 3 greičio pakopas ir tinka geriamajam vandeniui. Šiuos 
siurblius EU direktyvos DIN 98/83/EG reikalavimu draudžiama eksploatuoti šildymo sistemose. 

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM
0332-40207 BGPA 20-7.0 U 180 180 mm / 1¼“
0332-40208 BGPA 20-8.0 U 180 180 mm / 1¼“
0332-40210 BGPA 20-10.0 U 180 180 mm / 1¼“
0332-40212 BGPA 20-12.0 U 180 180 mm / 1¼“
0333-40207 BGPA 25-7.0 U 180 180 mm / 1½“
0333-40208 BGPA 25-8.0 U 180 180 mm / 1½“
0333-40210 BGPA 25-10.0 U 180 180 mm / 1½“
0333-40212 BGPA 25-12.0 U 180 180 mm / 1½“



Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai šaltam vandeniui KGPA
Produktų grupė KG

• Našumas iki 10,0 m3/val. • Montavimas 180mm - 1½“ ir 2“
• Kėlimo aukštis iki 12,0 m • Saugumo klasė IP 44
• Galingumas 220 - 400 W • Valdymas 3 greičio pakopos
• Temperatūra -25 °C iki 110 °C • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
6,5 8,5 1138,51 1377,60
8,0 8,5 1269,03 1535,52
10,0 9,5 1370,48 1658,28
12,0 9,5 1441,35 1744,03
6,5 8,5 1208,25 1461,98
8,0 8,5 1323,87 1601,88
10,0 9,5 1402,63 1697,18
12,0 9,5 1464,86 1772,49

Cirkuliaciniai siurbliai saulės kolektorių sistemoms HUPA-Solar
Produktų grupė H

• Našumas iki 3,8 m3/val. • Pajungimas 1“, 1½“ ir 2“
• Kėlimo aukštis iki 7,0 m • Saugumo klasė IP 44
• Galingumas 33 - 97 W • Izoliacijos klasė H
• Temperatūra -10 °C iki 110 °C • Valdymas 3 greičio pakopos
• Montažinis ilgis 130 ir 180 mm • Darbinis slėgis iki 10 Bar

Hmax, m Qmax, m3/val.
4,0 2,8 243,08 294,12
7,0 3,8 274,15 331,72
4,0 2,8 294,87 356,79
7,0 3,8 325,94 394,39
4,0 2,8 243,08 294,12
7,0 3,8 274,15 331,72
4,0 2,8 257,16 311,17
7,0 3,8 287,77 348,21
4,0 2,8 267,52 323,70
7,0 3,8 298,60 361,30
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Cirkuliaciniai siurbliai šaltam vandeniui (geotermija, kondicionavimas, šaldymas)

Halm KGPA šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai sukurti naudojimui pirminėje šilumos siurblių kilpoje 
(neužšąlančio skysčio pusėje). Taip pat siurbliai naudojami kondicionavimo ir šaldymo sistemose su termofikato 
srautu >5 m3/val. KTL (CDP) siurblio korpuso padengimas apsaugo siurblį nuo korozijos.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM
0313-51207 KGPA 25-7.0 U 180 180 mm / 1½“
0313-51208 KGPA 25-8.0 U 180 180 mm / 1½“
0313-51210 KGPA 25-10.0 U 180 180 mm / 1½“
0313-51212 KGPA 25-12.0 U 180 180 mm / 1½“
0314-51207 KGPA 30-7.0 U 180 180 mm / 2“    
0314-51208 KGPA 30-8.0 U 180 180 mm / 2“    
0314-51210 KGPA 30-10.0 U 180 180 mm / 2“    
0314-51212 KGPA 30-12.0 U 180 180 mm / 2“    

Cirkuliaciniai siurbliai saulės kolektorių sistemoms (3 greičio pakopų)

Halm HOPA-Solar šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai atitinka EU DIN 98/83/EG direktyvos reikalavimus ir gali 
būti naudojami tik saulės kolektorių sistemų pirminėje kilpoje. Siurblių darbinė skysčio temperatūra yra nuo -10°C 
iki +110°C, trumpalaikė maksimali temperatūra gali sekti +130°C.

Produkto kodas Aprašymas Pajungimas Kaina, LT be/su PVM
0311-23004 HUPA-Solar 15-4.0 U 130 130 mm / 1“   
0311-23007 HUPA-Solar 15-7.0 U 130 130 mm / 1“   
0312-23004 HUPA-Solar 20-4.0 U 130 130 mm / 1¼“
0312-23007 HUPA-Solar 20-7.0 U 130 130 mm / 1¼“
0313-23004 HUPA-Solar 25-4.0 U 130 130 mm / 1½“
0313-23007 HUPA-Solar 25-7.0 U 130 130 mm / 1½“
0313-23204 HUPA-Solar 25-4.0 U 180 180 mm / 1½“
0313-23207 HUPA-Solar 25-7.0 U 180 180 mm / 1½“
0314-23204 HUPA-Solar 30-4.0 U 180 180 mm / 2“    
0314-23207 HUPA-Solar 30-7.0 U 180 180 mm / 2“    



Srieginiai sujungimai
Produktų grupė Z

22,93 27,74
24,42 29,55
24,42 29,55
27,48 33,26
70,22 84,96
76,35 92,38
79,41 96,09

Universalūs pajungimai siurbliams („plug & pump“)
Produktų grupė Z

• Universalus užveržiamas pajungimo komplektas, įskaitant ir siurblio kištuką,
 ir pajungimo lizdą kabeliui

• Tinka visiems HAML siurbliams su srieginiu pajungimu
• Paprastas, greitas ir patikimas siurblio pajungimas

43,86 53,08
19,92 24,10

Šiluminės izoliacijos kevalas
Produktų grupė Z

61,81 74,78

Siurbliu atsarginės dalys ir kiti priedai prienami pagal užklausimą
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Priedai HALM cirkuliaciniams siurbliams

Produkto kodas Sriegis Kaina, LT be/su PVM
4152-0001.1 1"

Aprašymas
Ketaus srieginis sujungimas GG ½“, R ½“ – G 1“

4152-0001.2 1¼“
4152-0001.3 1½“
4152-0001.4 2"Ketaus srieginis sujungimas GG 1¼“, R 1¼“ – G 2“

Ketaus srieginis sujungimas GG 1“, R 1“ – G 1½“
Ketaus srieginis sujungimas GG ¾“, R ¾“ – G 1¼“

4152-0005.1 1"
4152-0005.2 1¼“
4152-0005.3 1½“

Bronzinis srieginis sujungimas M ½“, R ½“ – G 1“
Bronzinis srieginis sujungimas M ¾“, R ¾“ – G 1¼“
Bronzinis srieginis sujungimas M 1“, R 1“ – G 1½“

Šilumos izoliacijos kevalas tinkamas 
visiems 180 mm montažinio ilgio HP/H 
grupių cirkuliaciniams siurbliams.

Produkto kodas Aprašymas Kaina, LT be/su PVM
4152-0100 Šiluminės izoliacijos kevalas 180mm HP/H grupių siurbliams

Produkto kodas Kaina, LT be/su PVM
3219-2205-01
3219-2204

Aprašymas
Universalus pajungimo komplektas (siurbliui ir kabeliui)
Pajungimo lizdas atskirai


