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cirkuliacijos lyderis

Naujas auksto efektyvumo siurblys
Wilo-Star-Z NOVA
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Sutaupykite iki 80 proc. elektros energijos
Naujas auksto efektyvumo siurblys karsto

Auksto efektyvumo siurblys Wilo-Star-Z NOVA

Naujas sutaupymo Saltinis

Wilo-Star-Z NOVA uzduoda nauja karsto vandentiekio cirkuliacijos
individualiuose namuose standarta. Sis auksto efektyvumo siurblys
sutaupo iki 80 proc. elektros energijos*. Tokj sutaupyma jgalina
neprilygstamai maZza siurblio vartojama galia — vos 2 - 4,5 W.

per metus — su Wilo-Star-Z NOVA
vandentiekio cirkuliacijai

Be to, Wilo-Star-Z NOVA yra vienintelis individualiam namui skirta
karSto vandentiekio cirkuliacijos siurblys, tinkamas pumpuoti iki 20
dH° kietumo vandenj. Taigi, Sis siurblys susidoroja su itin kalkingu
vandenu. Siurblio neridijancio plieno darbaratis atitinka auksciausius
patikimumo ir higieniSkumo reikalavimus.

*lyginant su jprastu kar$to vandentiekio cirkuliaciniu siurbliu
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Auksto efektyvumo siurblys
Wilo-Star-Z NOVA

Sukasi 365 dienas — suvartoja elektros
energijos uz 13 Lt.
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Auksdiausias patikimumas
Wilo-Star-Z NOVA sukasi ir sukasi,
diena is dienos — patikimai ir be
sutrikimy. Mat jo nertidijancio plieno
darbaratis yra itin patvarus ir
atsparus korozijai.

Sukasi ir sukasi: siurblio
Wilo-Star-Z NOVA neradijancio plieno
darbaratis

Auksciausias efektyvumas
Bidamas su sinchroniniu varikliu,
Wilo-Star-Z NOVA issiskiria i$ kity
karsto vandentiekio cirkuliaciniy
siurbliy itin maZa vartojama galia —
vos 2 - 4,5W. Tokiu biidu jis yra
ekonomiskiausias karsto
vandentiekio cirkuliacinis siurblys,
suvartojantis elektros energijos
vos uz 13 Lt* per metus.

Nustatant ateities standartus -
nuo 1872 m.

»Wilo* — tai visame pasaulyje
Zinomas vardas, jkiinijantis
geriausias vokie€iy inZinerijos
tradicijas. Kartu su daugiau nei
6000 darbuotojy visame pasaulyje
jau Siandien pateikiame rytojaus
sprendimus - kuriame siurblius bei
jy sistemas, kurie savo efektyvumu
bei kokybe nubréZia ateities
standartus.

Wilo-Star-Z NOVA issiskiria itin maza,
vos 2 - 4,5 W vartojama galia.
Metiniai elektros energijos kastai — 13 Lt.

Naujoji misy gairé: Wilo-Star-Z NOVA
iSsiskiriantis patikimumu, kokybe,
ir paprastu aptarnavimu.

*skaiiuojant 0,45 Lt/kWh ir 18 darbo valandy per
para, 365 dienas per metus.
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Auksto efektyvumo siurblys
Wilo-Star-Z NOVA
Greitas pakeitimas — paprastas montavimas
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Vienas visiems — siurblio variklis

su darbaradiu

Siurblio Wilo-Star-Z NOVA variklis su
darbaraciu tiks daugiau nei prie 40
jvairiy gamintojy siurbliy hidraulikos.
Greitai ir paprastai primontuojamas
neardant vamzdyno.

Siurblio Wilo-Star-Z NOVA variklis su
darbaraciu tiks kitiems jprastiems
siurbliams

Tinkamas bet kuriai montavimo
situacijai

Dar niekada nebuvo taip paprasta
montuoti siurblj kaip

Wilo-Star-Z NOVA. Tai lemia jo
kompaktiska konstrukcija. Todél
mazasis auksto efektyvumo siurblys
tiks bet kuriai montavimo situacijai.
Beje, j standartine komplektacija
jeina Siluminés izoliacijos kevalas — be
jokio papildomo mokescio.

Paprasta prijungti su Wilo-
Connector jungtimi

Tai jgalina iSmanioji elektros jungtis.
Lig Siol maitinimo kabelj reikédavo
prijungti gnybty déZutéje, o dabar §j
darba Zymiai palengvina
Wilo-Connector jungtis.

Kabelis pirmiausia prijungiamas prie
specialaus patentuoto kistuko
gnybty, o kistukas jkiSamas j tam
skirtg lizdg siurblyje — iSkart taip,
kaip reikia, vienu rankos judesiu.

Kompaktiskos konstrukcijos
Wilo-Star-Z NOVA tiks bet kuriai
montavimo situacijai.

Kabelis be jokiy jrankiy prijungiamas
prie kistuko, o kiStukas jkiSamas |
siurblio lizda.
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Auksto efektyvumo siurblys
Wilo-Star-Z NOVA
Auksciausias patikimumas ir higieniSkumas
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Aukstos kokybés medziagos
Kadangi Wilo-Star-Z NOVA -
pagamintas is aukstos kokybés

.k}h.l; . il-

medZiagy, siurblys padeda uZtikrinti =

gerg vandens kokybe. Nertdijancio _
Su higienisku neradijancio plieno

darbaraciu — jokiy bakterijy ir jokios
korozijos.

plieno darbaratis nesudaro salygy
atsirasti vandenyje bakterijoms ir
korozijai.

Kur reikia ,.kieto* siurblio
Wilo-Star-Z NOVA yra vienintelis
vandentiekio cirkuliacinis siurblys,
tinkantis kalkingam iki 20° dH
kietumo vandeniui. Tad Sis itin
atsparus siurblys be jokiy apribojimy
gali bati naudojamas ir tuose
regionuose, kur vanduo itin kalkingas.

Patikima apsauga nuo legioneliy
Legionelés — tai mikroorganizmai,
kurie veisiasi karSto vandens
talpyklose ir kelia pavojy jkvépus
duso gary. Legionelés sparciai
dauginasi vandens temperatdrai
esant tarp 25°-50°.

Wilo-Star-Z NOVA siurblys
uztikrina nuolatine karSto vandens
cirkuliacijg vandentiekio sistemoje
ir taip neleidZia legioneliy
bakterijoms iSvis atsirasti.

Netgi kietas vanduo siurbliui
Wilo-Star-Z NOVA - jokia problema

Wilo-Star-Z NOVA apsaugo nuo
legioneliy ir taip uZtikrina vandentiekio
vandeniui keliamus reikalavimus
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Auksto efektyvumo siurblys
Wilo-Star-Z NOVA
Techniniai duomenys

Wilo-Star-Z NOVA

v
0,2 0,4

Wilo-Star-Z NOVA

Taikymo sritys

Karsto vandentiekio cirkuliacinés
sistemos, kitos panasios pastaty bei
pramoninés sistemos

Privalumai

* Aukstas efektyvumas

* Leistina pumpuojamo vandens
temperatdra - iki +65°C, trumpu
laikotarpiu (2 val.) — iki +75°C.

« Greitas pakeitimas, paprastas
montavimas

e Leistinas vandens kietumas — iki 20°dH.

« Standartiné komplektacija — su Siluminé
izoliacijos kevalu

Konstrukcija

Slapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
srieginémis jungtimis ir atspariu
uzsiblokavimui sinchroniniu varikliu.

Ypatybés

* A versija — su uzdaromaja sklende ir
atbuliniu voZtuvu

« C versija — su uzdaromaja sklende,
atbuliniu voztuvu ir laikrodiniu jungikliu
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Star-Z -NOVA - 5 kartus mazesnés
elektros sgnaudos

Lt

Karito vandentiekio cirkuliaciniy siurbliy
metinial elektros energijos kastal®
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Wilo-Star-Z NOVA , kurio vartojama
galiavos 2 - 4,5 W,

metiniai elektros energijos kastai —

apie 13 Lt*.

|prasto cirkuliacinio karSto vandentiekio
siurblio, kurio galia 22 W,

metiniai elektros energijos kastai biity
apie 65 Lt*.

Taigi, su naujuoju siurbliu
Wilo-Star-Z NOVA per metus tokiu
atveju sutaupytume apie 50 Lt.

*skaiciuojant 0,45 Lt/kWh ir 18 darbo valandy per para,
365 dienas per metus, t.y., kad siurblys issijungia, pavyzdZiui,
naktj nuo 0:00 val. iki 6:00 val.



WILO

Pumpen Intelligenz.

Wilo —

Airija

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61 227566
F+353 61 229017
sales@wilo.ie
Austrija

WILO Handelsges. m.b.H.

1230 Wien
T+43507507-0
F+43507507-15
office@wilo.at

AzerbaidZanas
WILO Caspian LLC
1014 Baku

T +994 12 4992386
F +994 12 4992879
info@wilo.az

Baltarusija

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +375 17 2503393
F +375 17 2503383
wilobel@wilo.by

Belgija

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
F+322 4823330
info@wilo.be

Bulgarija

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T +359 29701970
F +3592 9701979
info@wilo.bg

Cekijos respublika
WILO Prahas.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098 711
F +420234 098 710
info@wilo.cz

Danija

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
F+4570 253316
wilo@wilo.dk

Wilo —

Bosnija ir Hercogovina
71000 Sarajevo
T+387 33 714510

F +387 33714511
zeljko.cvjetkovic@
wilo.ba

International (Filialai)

Didzioji Britanija
WILO (UK.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
F +44 1283 523099
sales@wilo.co.uk

Estija i
WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6509780
F +372 6509781
info@wilo.ee

Graikija

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 10 6248300
F +302 10 6248360
wilo.info@wilo.gr

Italija

WILO Italias.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
F +39 255303374
wilo.italia@wilo.it

Ispanija

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcali de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
F+34 918797101
wilo.iberica@wilo.es

JAV

WILO-EMU LLC
Thomasville, Georgia
31758-7810

T+1 229584 0098
F+1229 584 0234
terry.rouse@
wilo-emu.com

JAV

WILO USALLC

Calgary, Alberta T2A5L4
T/F +1 403 2769456
bill. lowe@wilo-na.com

Juodkalnija

WILO Beograd d.o.0.
11000 Beograd
T+381 11 2850410
F +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

International (Atstovybeés)

Gruzija

0177 Thilisi

T/F +995 32317813
info@wilo.ge

Kanada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A5L4
T/F +1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

Kazachstanas
WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7 3272785961
F +7 3272 785960
in.pak@wilo.kz
Kinija

WILO SALMSON (Beijing)
Pumps System Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 80493900
F +86 10 80493788
wilobj@wilo.com.cn

Koréja

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnarn

T +82 55 3405809
F +82 55 3405885
wilo@wilo.co.kr

Kroatija

WILO Hrvatska d.0.0.
10090 Zagreb

T+38 51 3430914

F +38 51 3430930
wilo-hrvatska@wilo.hr

Latvija

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3717 145229
F+3717 145566
mail@wilo.lv

Libanas

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4 722280
F+9614 722285
wsl@cyberia.net.lb

Lietuva

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T/F +370 2 236495
mail@wilo.It

Makedonija

1000 Skopje

T/F +389 2122058
rij.vojneski@

wilo.com.mk

»WILO Lietuva“
Paneriy g. 51-210,
LT-03202 Vilnius

Lietuva

Tel./faks. +370 5 2136495
mail@wilo.It
www.wilo.lt

Lenkija

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn

T +4822 7026161

F +48 22 7026100
wilo@wilo.pl

Norvegija

WILO Norge AS
0901 Oslo

T +47 22 804570
F +47 22 804590
wilo@wilo.no

Olandija

WILO Nederland b.v.
1948 RC Beverwijk
T +31 251 220844
F +31 251 225168
info@wilo.nl

Portugalija

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2076900

F +351 22 2001469
bombas@
wilo-salmson.pt

Pranciizija
WILOS.AS.

78310 Coignicres
T +33 130050930
F +33 134614959
info@wilo.fr

Rumunija

WILO Romaniass.r.I.
041833 Bucharest
T +40 21 4600612
F +4021 4600743
wilo@wilo.ro

Rusija

WILO Rus 000
123592 Moscow
T +7 495 7810690
F+7 495 7810691
wilo@orc.ru

Serbija

WILO Beograd d.o.o0.
11000 Beograd

T +381 11 2850410
F+381 112851278
office@wilo.co.yu

Moldova

2012 Chisinau

T/F +373 2 223501
sergiu.zagurean@
wilo.md

Slovakija

WILO Slovakias.r.o.
82008 Bratislava 28
T+421 2 45520122
F+421 2 45246471
wilo@wilo.sk

Slovenija

WILO Adriatic d.o.0.
1000 Ljubljana

T +386 1 5838130
F +386 1 5838138
wilo.adriatic@wilo.s

Suomija

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
F +358 207401549
wilo@wilo.fi
Svedija

WILO Sverige AB
35246 Vaxjo

T +46 470 727600
F +46 470 727644
wilo@wilo.se

Sveicarija

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden

T +41 61 8368020
F+41 61 8368021
info@emb-pumpen.ch

Turkija

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S.

34857 Istanbul
T+90216 6610203
F+90216 6610212
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukranna tow.

01033 Kiey

T+38 044 2011870
F +38 044 2011877
wilo@wilo.ua

Vengrija
WILO Magiarorsug Kft
(2045 Tdrd) bjlint

Bud
T +36 23 889500
F +36 23 889599
wilo@wilo.hui

TadZikistanas
Dushanbe
T +992 93 5554541

Uzbekistanas
100046 Taschkent
T/F+998 71 1206774
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